
将 ControlLogix 控制器连接到
通用远程 I/O 网络

ControlLogix 远程 I/O 模块 – 1756-RIO

Rockwell Automation® 推出了
ControlLogix™ 远程 I/O 模块
(1756-RIO)，可供现有的
Allen-Bradley®PLC-5® 和/或 PLC-3
控制器客户用于向 ControlLogix
平台升级，同时仍使用其当前的远
程 I/O 网络。

配备 1756-RIO 模块后，
ControlLogix 控制器可以与 PLC-3、
PLC-5、SLC、1747 和 1771 等平台
通过远程 I/O 网络进行通信。
1756-RIO 模块对于“阶段化”升级
是一种理想的解决方案。该产品经
过精心设计，网络性能可媲美现有
的控制系统，借助它可以轻松地将
ControlLogix 平台与 PLC-5、
PLC-3、SLC 和 1771 I/O 机架通过
现有的远程 I/O 网络进行联网。
由于该模块可以配置为扫描器或适
配器，因此现在可以灵活地安排，
从主机架或从远程 I/O 机架开始升
级过程。

以 RIO 扫描器或适配器的形式使用模块
• 其用于扫描器模式时可扫描远程 I/O 模块数据

• 其用于适配器模式时可采取以下任何一种形式：

-  令其充当一个或多个 I/O 机架，以使扫描器（如 PLC-5、PLC-3 或
SLC 控制器）可以交换离散数据或块传输。

-  令其充当监视器，以使其可以监视远程网络上的机架。此模块侦听
远程 I/O，并提供从现有模块到 ControlLogix 控制器的全部输入和
输出，以使您随后可以针对这些输入运行经过转换的逻辑，生成临
时输出，以及将现有输出与新逻辑生成的输出相比较。这样即可在
完成向 ControlLogix 平台的升级之前，排除系统中的故障。

此模块要求配备 RSLogix™ 5000 软件 17 版或更高版本、关联的控制
器固件以及 RSLinx® 软件 2.54 版或更高版本。随模块提供的 CD 上
含有 1756-RIO 适用附件资料。



规格
产品目录号 1756-RIO

模块位置 1756 ControlLogix 机架

最大功耗 4 W  

最大背板电流 675mA @ +5.1V DC
5 mA @ 24V DC

隔离电压 30V (连续)，基本绝缘型

外壳类型等级 无 (开放式)

工作温度 0º 至 6 0 º C  (3 2  至 1 4 0 º F )

波特率 57.6K、115K 或 2 3 0 K

RIO 通道 每个模块一个

螺丝端子扭矩 0.5 至 0.6  N • m (7 lb • in.)

线缆规格 0.519 mm2 (2 0  A W G )

线缆类型 Belden 9463 双轴电缆

出版号 1756-PP012A-EN-P – 2009 年 4 月 版权所有©2009 Rockwell Automation, Inc.  保留所有权利。美国印刷。

功能
1756-RIO 模块：
•  可充当远程 I/O 网络上的扫描器

• 可充当在远程 I/O 网络上交换数据的适配器

• 对于数据、控制和状态位支持本机 RIO 16 位字

• 在任意一种模式下都支持离散数据和块传输

• 支持多达 10 种生产/消耗数据连接（通过 ControlLogix
控制器与 1756-RIO 模块之间的背板），每个连接具有
248 个字的输入和 248 个字的输出

• 根据 RSLogix 5000 软件中的 1756-RIO 适用附件资料使
用生产/消耗连接

• 支持 2 到 750 毫秒的请求数据包间隔 (RPI)。
• 将所有离散数据和块传输数据映射到生产/消耗连接中

SLC、ControlLogix 和 RSLogix 5000 是 Rockwell Automation, Inc. 的商标。

PLC-5、PLC-3、RSLinx、Listen.Think.Solve.、Allen-Bradley 和 Rockwell Automation 是 Rockwell Automation, Inc 的注册商标。


